Załącznik nr 1
WYMAGANIA DLA NOWYCH ZNAKÓW DROGOWYCH
Znaki drogowe montowane powinny spełniać następujące warunki:
1. Znaki o wymiarze średnim,

2. Znaki wykonane z blachy ocynkowanej o  grub. 1,25 - 2,0 mm,

3. Folia odblaskowa pokrywająca znak musi być typu 2,
4.  Znaki muszą  spełniać wymagania załączników nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach,
5. Znaki i tablice drogowe muszą spełniać wymagania normy EN 12899-1 i posiadać certyfikat stałości właściwości użytkowych oraz deklarację właściwości użytkowych na podstawie których wyrób oznaczono CE.

6. Znaki objęte 10 letnią gwarancją jakości.
7. Tarcze znaków wzmocnione dwoma profilami stalowymi, stanowiące również elementy montażowe do przykręcania uchwytów uniwersalnych, łączących znak z konstrukcją wsporczą. 
8. Tarcze znaków z podwójnie zagiętą krawędzią (bez nacinania naroży).
9. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki powinna mieć barwę szarą.
10. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku.
11. Słupki do znaków z rur stalowych, ocynkowane hutniczo lub ogniowo o średnicach fi 60, grubość ścianki min. 2 mm, z zamontowanymi kotwami, z zaślepkami zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi.
12. Znaki należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów oraz do Obwodu drogowego nr 2 w Smugach,  jako kompletne tzn. wyposażone w odpowiednią ilość elementów służących do zamontowania w terenie (śruby, nakrętki, uchwyty, systemy mocowania, zabezpieczenia), 

